
Режимы работы:
1. Включите устройство, удерживая сенсорную кнопку 2 секунды.
2. Последовательно нажимайте на сенсор для выбора времени насыщения водородом:
o 2 минуты: Легкая аэрация, для молодых и игристых вин.
o 5 минут: Стандартный режим для столовых вин.
o 8 минут: Усиленный режим для удаления сульфитов.
o 10 минут: Максимальная детоксикация для крепкого алкоголя и старых вин.
3. После выбора режима подождите 2 секунды для автоматического запуска цикла.
4. По окончании работы устройство перейдет в режим ожидания. Наслаждайтесь чи-

стым, смягченным вкусом с минимальным риском для организма!

Важная информация
Изделие не является медицинским и не предназначено для диагностики, лечения или про-
филактики заболеваний. Не является средством снижения вреда от употребления алко-
голя. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
 Объем колбы: 500 мл / 750 мл
 Концентрация водорода: 800-1200 ppb
 Технология: PEM (электролиз с протонообменной мембраной)
 Питание: DC 5V, 2A
 Аккумулятор: 2800 мАч (Li-ion)
 Время зарядки: 3.5 - 5 часов
 Режимы работы: 2, 5, 8, 10 минут
 Материал колбы: Высококачественное стекло
 Материал корпуса: Пищевой пластик / Металл
 Вес: 650-660 г
 Размеры: 160x280 мм
 Цвет: Серый
 Артикул: ЭД-02

КОМПЛЕКТАЦИЯ
 Основание -база
 Колба-декантер
 Кабель Type-C
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