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Введение 
 

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ! 
 

Благодарим Вас за то, что Вы приобрели аппарат для генерации 
кислорода и водорода (далее аппарат) для получения газообразной смеси 
водорода и кислорода. Наши аппараты производятся в соответствии с ГОСТ Р 
ИСО 22734-1-2013 «Генераторы водородные на основе процесса электролиза 
воды. Генераторы промышленного и коммерческого применения», ГОСТ Р ИСО 
22734-2-2014 «Генераторы водородные на основе процесса электролиза 
воды. Применение в жилых помещениях»; выпускаются в соответствии с 
«Правилами безопасности при производстве водорода методом электролиза 
воды (ПБ 03-598-03, Госгортехнадзор 2003); производятся из качественных 
материалов и прошли испытания в Испытательной лаборатории 
«Промтехконтроль» ООО «Гамма-Тест», аккредитация СДС RU.ТБ.ИЛ.00001, на 
соответствие требованиям ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов 
безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования 
безопасности» и ГОСТ 30804.6.2-2013 «Совместимость технических средств 
электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических 
средств, применяемых в промышленных зонах. Требования и методы 
испытаний». А также в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011г. 
№323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 
Все аппараты выпускаются в соответствии с «Декларацией Соответствия 
Евразийского Экономического Союза», регистрационный номер ЕАЭС N RU Д-
RU.АЖ49.В.12239/20. 
Данное руководство предназначено для ознакомления с назначением, 
устройством и правилами эксплуатации аппарата GT-Н-1. 
Аппарат GT-Н-1 разработан и изготавливается компанией ООО 
«ГринТехнолоджиУ» г. Магнитогорск. 
 
 
1. ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ 

 
          Прежде чем использовать данный аппарат, пожалуйста, внимательно 
ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации. Изготовитель не несет 
ответственности за любые травмы или ущербы, возникшие в следствие 
неправильной эксплуатации аппарата. Оборудование предназначено для 
использования только в строгом соответствии с руководством по 
эксплуатации. Неправильная эксплуатация и самовольное внесение 
изменений в конструкцию аппарата, могут создать условия, опасные для 
жизни и здоровья пользователя. 
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Это оборудование не предназначено для использования детьми или 
недееспособными взрослыми без надлежащего контроля, а также лицами, не 
знакомыми с руководством по эксплуатации. 
 
2. НАЗНАЧЕНИЕ АППАРАТА 
 

Аппарат предназначена для получения газообразной смеси водорода и 
кислорода (газа) для ингаляций, обогащения кислородом и водородом воды. 

Аппарат предназначен для многократного применения. 
 
3. КОМПЛЕКТНОСТЬ АППАРАТА 

№ Наименование Количество 

1 Аппарат для генерации кислорода и водорода 
медицинский GT-H-1  1 шт. 

2 Руководство по эксплуатации  1 шт. 
3 Канюля назальная в упаковке  1 шт. 
4 Воронка в упаковке 1 шт. 
5 Сода каустическая NaOН  1 упаковка 

 
4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

                                             

 

 

№ 
п/п 

Наименование параметра Значения 

1. Электропотребление (кВт/ч) до 2,5 

2. Переменное напряжение (В) / ток (А) 220 / max12 

3. Объем электролита в установке (литр) не более 12 

4. Температура окружающей среды (С°) +15 до +35 

5. Производительность (м3/ч) / (л/мин) до 1 / 16 

6. 

Габаритные размеры  (мм):                                                                                                                                                              
– длина                                                                                                                                                                                                                              
– ширина                                                                                                                                                                                                                           
– высота                                                                      

 
- 868 
- 380 
- 650 

7. Масса установки (кг) 65 

8. Гарантийный срок эксплуатации (год) 1 

9. Срок службы (лет) не менее 10 
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5. ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ 
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Элементы управления и компоненты заправочной системы с устройством 
выхода газа: 

 
а) вид спереди 
б) вид сзади  
в) панель управления (вид сверху) 
г) блок выхода газа (вид сверху) 
д) патрубок для присоединения назальной канюли 
 
1 - аварийный выключатель 
2 - вентилятор 
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3 - ручка 
4 - регулятор мощности 
5 - кнопка ПУСК/СТОП 
6 - таймер 
7 - колесные стопорные устройства 
8 - терморегулятор 
9 - кран для залива 
10 - заливочное отверстие  
11 - колба водяного затвора 
12 - кран для слива 
13 - вентиль подачи смеси газов в выход 14.2 
14.1 - левый выход 
14.2 - правый выход 
15.1 - индикатор красный минимального уровня  
15.2 - индикатор зеленый рабочего уровня 
16 - регулятор оборотов вентилятора 
17 - кабель питания  
18 - сливное отверстие 

 

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 
 

6.1.      Если температура хранения и транспортировки аппарата была ниже 5С°, 
то перед использованием, аппарат должен отстояться в помещении при 
комнатной температуре не менее 4 часов.  
6.2.  Произвести осмотр аппарата на предмет наличия внешних повреждений.               
5.3.    Установить аппарат на ровной поверхности и зафиксировать его с 
помощью колесных стопорных устройств 7. 
6.4.  Снять колбу 11 водяного затвора. Для этого против часовой стрелки 
отвернуть прозрачную съемную часть водяного затвора и наполнить ее 
дистиллированной водой на 0,5. 
6.5.    Открыть кран 9 (открутить полностью) и через заливочное отверстие 10 
залить, с помощью воронки, дистиллированную воду, в объеме 9 литров. 
6.6.   В литровую банку высыпать каустическую соду из пакета, входящего в 
комплект установки, и залить 1-м литром дистиллированной воды, развести до 
ее полного растворения и залить в аппарат. Количество соды на одну заправку 
аппарата – 25 гр., (или примерно 2,5 чайной ложки). 
6.7       Вставить вилку кабеля питания 17 в розетку и включить аварийный 
выключатель 1. При этом должен загореться индикатор рабочего уровня 15.2 
зеленого цвета. При включении индикатора минимального уровня 15.1 
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красного цвета необходимо через заливное отверстие 10 залить 
дистиллированную воду до включения индикатора 15.2. 
6.8.      Закрыть кран 9. 
6.9.     Колбу водяного затвора 11 установить на место. Для этого по часовой 
стрелке закрутить прозрачную съемную часть в основание водяного затвора. 
 
ВНИМАНИЕ:  

Растворение каустической соды в дистиллированной воде 
сопровождается выделением тепла и резкого запаха. При работе с содой, 
следует применять индивидуальные средства защиты, а также соблюдать 
меры личной гигиены.                                                                                   
             Данные мероприятия выполняются при первичной подготовке аппарата 
к работе после транспортировки, перед его запуском в работу или после слива 
раствора. 

ПРИМЕЧАНИЕ:                                                                                                                                

           Маска/назальная канюля являются расходным материалом, и для каждой 
процедуры используется индивидуальная маску/назальная канюля. Их смена 
осуществляется присоединением к правому 14.1 и/или левому 14.2 выходам газа, 
с диаметром посадочного отверстия 6 мм. 
 
7. ЗАПУСК И РАБОТА  

 
7.1   Перед включением аппарата убедиться в том, что колба водяного 
затвора 11 заполнена дистиллированной водой на 0,5 объема, аварийный 
выключатели 1 выключен, кран 9 закрыт. 
7.2   Подключить аппарат к сети. 
7.3   Подсоединить шланг маски/канюли к правому выходу газа 14.1. Для 
использования левого выхода газа 14.2, подсоединить шланг маски/канюли к 
нему и открыть кран 13. Допускается подсоединять шланги одновременно к 
обоим выходам.  
7.4   Включить аварийный выключатель 1, при этом включится таймер 6, 
терморегулятор 8, регулятор мощности 4 и индикатор 15.2 зеленым цветом. В 
случаях, когда индикатор 15.1 загорается красным цветом, сигнализирующий 
низкий уровень раствора, необходимо долить 2 литра дистиллированной воды 
(см. п. 7.9.).  
7.5   Кратковременным нажатием кнопки 5 таймера 6 включить аппарат (на 
заводских настройках таймер выставлен на 60 минут), при этом будет слышен 
характерный звук включения контактора и, в течение нескольких секунд, 
начнется «бурление» в стакане 11 водяного затвора и подача водородно-
кислородной смеси в маску/назальную канюлю. 
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7.6    Алгоритм работы аппарата предусматривает автоматическое 
включение вентилятора 2, автоматическое отключение аппарата при 
окончании заданного времени и достижении критической температуры 
раствора (60оС). Ручкой регулятора оборотов 16 можно изменять 
интенсивность охлаждения раствора вентилятором 2.  Температура раствора 
отражается на терморегуляторе 8. 
7.7 Для выключения аппарата до окончания заданного времени работы, 
менее 60 минут, нужно нажать кнопку 5.  
7.8  Для полного завершения работы аппарата нужно выключить аварийный 
выключатель 1 и обесточить аппарат, вынув вилку из розетки. 
7.9.    Если во время эксплуатации аппарата загорается индикатор 15.1 
красного цвета, то необходимо долить дистиллированную воду, в объёме 2-х 
литров, в следующей последовательности: 
-  открыть кран 9 и через заливочное отверстие 10 залить дистиллированную 
воду; 
-   закрыть кран 9. 

 
8. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
ВНИМАНИЕ: 
              Электрическая сеть помещений, где эксплуатируется аппарат, должна 
отвечать общим требованиям стандартов, установленных для жилых и 
нежилых помещений и обеспечивать нагрузку, рассчитанную на ток не менее 
16 А и напряжение 220В. 
             Запрещено применение удлинителей для подключения аппарата к сети. 
             Запрещено использование приспособлений для ингаляций (небулайзер 
и др.), кроме входящих в комплектность установки. Применение таких 
приспособлений может привести к неисправности аппарата. 
8.1.       Ни в коем случае не оставлять работающий аппарат без присмотра. 
8.2.       Аппарат должен эксплуатироваться в проветриваемом помещении.  
8.3.  Запрещается в помещении, где находится работающий аппарат, 
пользоваться любыми открытыми источниками огня - спички, зажигалки, 
курение.  
8.4.    В помещении, где эксплуатируется аппарат, особое внимание уделять 
исправности электропроводки, чтобы исключить искрообразование. При 
необходимости проведения работ с электропроводкой помещения, аппарат 
должны быть обесточена.  
8.5.      Категорически запрещается снимать защитный кожух. 
8.6.    По окончании работы аппарата и при перерыве в ее эксплуатации более 
чем на 1 час, в обязательном порядке аппарат должен быть обесточен (вынуть 
вилку из розетки). 
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8.7.  В случае появления, во время работы аппарата, посторонних шумов, 
запахов и отсутствия бурления в стакане водяного затвора, а также течи 
раствора из аппарата, необходимо выключить аварийный выключатель и 
обесточить аппарат, вынув вилку кабеля питания из розетки. 
8.8.   Для правильной и безаварийной эксплуатации аппарата изучить и строго 
выполнять требования данного руководства. 
 
ВНИМАНИЕ:  
При работе аппарата в обязательном порядке снять украшения, выполненные 
из платины. 
 
 
9. ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ 
Возможные побочные явления при использовании аппарата не выявлены. 
 
10. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 
10.1.  Аппарат может транспортироваться всеми видами транспорта по 
правилам, действующим на данном виде транспорта и при условии её защиты 
от влаги и механических повреждений. 
10.2.  Транспортировка аппарата осуществляется только в вертикальном 
положении; запрещено ставить сверху на аппарат груз, если транспортировка 
производится не в каркасной таре; транспортировка аппарата должна 
производиться без раствора электролита. 
10.3.  Транспортировку аппарата на далекие расстояния (более 100 км) 
осуществлять со слитым раствором. 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:  
Транспортирование и хранение аппарата с заполненной системой при 
температуре ниже 0°С, во избежание нарушения герметизации 
(размораживания) системы. 
 
11. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
          В ходе эксплуатации в соответствии с регламентом обязательны 
периодические замены раствора и воды в колбе водяного затвора. 
Периодичность замены раствора в системе аппарата и в водяном затворе 
указана в таблице. 
 

Периодичность замены 
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Время работы аппарата 
в сутки, час 

Раствора в системе 
Воды в водяном 
затворе 

Менее 3 через 6 мес. через 1 мес. 

От 3 до 6 через 3 мес. через 2 нед. 
Более 6 через 1,5 мес. через 2 нед. 

 

12. РЕМОНТ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

12.1.  В целях безопасности ремонт аппарата должен осуществляться только 
квалифицированными специалистами. 
12.2. Запрещается использование неисправного аппарата, а также при 
механических или иных повреждениях самого аппарата.      
12.3.   Запрещается вставлять посторонние предметы в конструктивные 
отверстия корпуса аппарата. 
12.4. Гарантия не распространяется на неисправности, возникшие 
вследствие нарушения правил эксплуатации аппарата или вызванных 
попыткой устранить неисправность самостоятельно и при нарушении пломбы 
на кожухе аппарата. 
 
13. АДРЕС ПРЕДПРИЯТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

          ООО «ГринТехнолоджиУ». 455000, Россия, Челябинская обл., г. 
Магнитогорск, ул. Ленинградская, д.16, пом.20. vzubkov62@mail.ru.  

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ 

          Аппарат для генерации кислорода и водорода GT-Н-1 №______ признан 
годным к эксплуатации. 

 Дата изготовления: «_____» ____________20_____г.      

Номер пломбы       ____________________________ 

 __________________________________ (подпись ответственного лица).   

                 

  15. СВЕДЕНИЯ О ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ И РЕМОНТАХ 

№ Вид Причина ремонта ФИО/подпись № пломбы 
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